
CARGA DE TRABAJO (kg)

DESIGNACION

LONGITUD NOMINAL (m)

V

Media Loza de C.A. / 1.30 / 750 1.30
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Ø D
IDEAL 300 mm.
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ESTAÑO, E INPREGNADOS CON PASTA ANTIOXIDANTE.

 UN EFECTO DE RESORTE, AMBOS HECHOS DE ALEACION DE COBRE Y

SEGUN LOS RANGOS ESPECIFICADOS EN LA TABLA INFERIOR.
DE ALUMINIO, COBRE Y SUS ALEACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU COMBINACION,
ELEMENTO A UTILIZARSE EN LAS LINEAS DE M.T. Y B.T. PARA CONECTAR CONDUCTORES

- INSTALACION       :         CON UN ALICATE CONVENCIONAL TIPO "PICO DE LORO"

                                         UN COMPONENTE CUÑA, CON UN DISEÑO ADECUADO PARA EJERCER 
- CONFORMACION :        LOS CONECTORES UDC ESTAN FORMADOS POR UN COMPONENTE "C" Y

CARACTERISTICAS BASICAS :

CONECTOR CUÑA TIPO MINIWEDGE

APLICACION :

NIVEL BASICO DE

Incluye soporte para cruceta y estará 
provisto de ganchos para apertura bajo
carga con pértiga especial.

ACCESORIOS

( RMS)

DISTACIA DE

FUGA MINIMA
mm

CORRIENTE  NOMINAL

AISLAMIENTO

A
100

710

150

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR AEREO

TENSION NOMIMAL

DEL SISTEMA
kV

DENOMINACION

TENSION MAXIMA 

DE DISEÑO

27

36

ESPECIFICACIONES TECNICAS

( CUT OUT )

UNIPOLAR AEREO

SECCIONADOR FUSIBLE
Ln

980 mm.

Armado tipo PAT-2

Puesta a tierra tipo varilla para Subestación Áerea y PS

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

Detalle de Media losa de C.A.V.

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

Secionador fusible unipolar tipo CUT -OUT

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

Conector tipo MINIWEDGE

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa
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Detalle de cruceta asimetrica de C.A.V.

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

SUBESTACION, EN CASO DE UNA SUBESTACION A NIVEL, LA SEÑALIZACION SE HACE UTILIZANDO CARTELES.

ESTAS SEÑALES SON DE PREVENCION, SE SEÑALIZARA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES 

LA SUBESTACION DE DISTRIBUCION, A NIVEL, BIPOSTES, MONOPOSTES. 

ESTAS SEÑALES SE ENCONTRARAN PINTADAS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCION Y/O EN LOS POSTES DE LA

-FONDO RECTANGULO : COLOR BLANCO.
-LETRAS : COLOR NEGRO.

-FONDO TRIANGULO : COLOR AMARILLO.

LOS MATERIALES A EMPLEAR DEBEN SER DIELECTRICOS, RESISTENTES A LA ABARASION, PINTURA REFLEXIVA.
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DIMENSIONES EN (mm.)
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MATERIAL:

COLORES:

-DIBUJO : COLOR NEGRO.

DESCRIPCION:

UBICACION:

6
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¡PELIGRO!
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SED 735-15

ELECTRICO

RIESGO

2
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6
0

390

250

7
0

E150695

Tablero de distribución principal
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Revisado
Aprobado

Enosa
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Tablero de distribución principal

Señalización de peligro y codificaciónde Subestación

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°
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13

13
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Señalización de puesta a tierra

Diseño
Dibujo

Revisado
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Detalle de Aislador Polimérico Tipo Suspensión
27KV, 750 mm de Línea de Fuga
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Revisado
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720

100 100

66,6

PERNO DE 13 mmØ x 100 mm CON
ARANDELA PLANA Y DE PRESION

25,6

PLATINA DE F°G°DE
5.0mm x 50 mm.

40,3

100100 100

373,4

PL de Fe. 2 mm.

CHAPA DE
LLAVE MAESTRA

ABRAZADERA SUJECION
TABLERO DISTRIBUCION

3.66

MANIJA

BISAGRA INTERIOR
DE 90 mm

3.66

14.64

250

450

EN GENERAL

GABINETE

720x 450 x 200 mm.

OBSERVACIONES .-
1.- INSTALAR PRENSA ESTOPAS PARA AGUJEROS DE
     75 mm DE Ø
2.- PUERTA CON CERRADURA Y EMPAQUETADURA
     NEOPRENE
3.- PUERTA CON VISORES PARA TOMA DE LECTURA
     DE MEDIDORES (80x80 mm), LOS VISORES
     DEBEN SER HERMETICOS Y CORREDIZOS

TRANFORMADOR

F

T

V

T : Carga de Trabajo Transversal

F : Carga de Trabajo Longitudinal

V : Carga de Trabajo Vertical

60 min

130 min

8
5
 
m

i
n

Ln

5 AGUJEROS DE 20 mm  Ø

30

50

MF / XY

T / F / V

Ø DEL AGUJERO PARA MONTAJE,

SEGUN UBICACION EN POSTE

ROTULO

Designación

Z / Ln / T

Z  / 2.00  / 500

Carga de trabajo transversal (T) : 500 kg

Longitud Nominal (Ln) : 2.0 m

Cruceta simétrica

CARGA DE TRABAJO (kg)

DESIGNACION LONGITUD NOMINAL (m)

T F V

Z / 2.00 / 500 2.00 500 300 150

IDEAL 240 mm.

Detalle de Cruceta Simetrica de C.A.V de 2.0m de Long.
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Aprobado
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Accesorios metálicos para postes y crucetas
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Revisado
Aprobado
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DESIGNACIÓN
ZA/Ln/T

ZA    Ln    T

250Kg
1.50m

Cruceta Asimetrica
Longitud Nominal Ln
Carga de Trabajo Transversal T

85

1500

900

500

50

85

50

Carga de Trabajo Transversal
Carga de Trabajo Longitudinal
Carga de Trabajo Vertical

T :
F :
V :

DESIGNACIÓN
LONGITUD
NOMINAL m

Carga de trabajo Kg
T F V

ZA/Ln/T 1.50 250 200 100

130

T/F/V

3 Agujeros de 20mm de Ø

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

Proyecto:

Esc:

S/E S/E S/E

S/ES/ES/ES/E S/E

S/E S/E
S/E
S/E

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

RP-06 RP-07 RP-08

RP-09 RP-10 RP-11 RP-12

RP-23RP-19

RP-18

RP-22

Armado tipo SAM-T

Soporte de la subestación aérea monoposte terminal

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

VISTA DE PLANTA

0.75m0.75m

HASTA 50mm2 CONECTOR  TIPO MINIWEDGE

CONECTOR CUÑA

TABLA N 1.1

Proyecto:

Esc:

VISTA FRONTAL VISTA PERFIL

2.00

0.80 0
.2

0
1
.6

0

Solado de concreto 0.80 m,
Ø 175 kg/cm²

1
.6

0
0
.2

0

POZO DE PUESTA
 A TIERRA B.T.

POZO DE PUESTA
 A TIERRA M.T.

0
.3

0
0
.9

0
1
.0

0
2
.5

0
6
.8

0

2.50m

1

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8
9

10 11

12

13

13

14

14

15

15

17
16

17
16

17
16

18 19

18 19

24
22

19

26
21

25

25

27

27

28

29

29

23

30

30

20

20

20

23

18 19

PELIGRO

DE MUERTE

32

30

S/E
Fecha:   2018

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

RP-02

2.50m

C.E. 

FUSIBLE

RECOMENDADO
CUT-OUT

3.0 K125

Armado tipo SAM-T

Leyenda subestación aérea monoposte terminal

Diseño
Dibujo

Revisado
Aprobado

Enosa
Enosa

Lamina N°

Grapa de anclaje tipo pistola de Aleación de aluminio (Al-Mg) 70 KN, ver tabla N° 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

01

24

25

26

27

Cruceta simetrica tipo Z/1.5/300, de C.A.V.

Plancha de cobre tipo "J", para puesta a tierra

Conector (split bolt) tipo perno partido para conductor de 25mm²

Conductor de Cu desnudo, 7 hilos temple blando cableado de 25 mm²

Arandela cuadrada plana de A°G° 76x76x5mm, agujero de 21mmØ

Perno maquinado de A°G° de 19mmØx 406mm de longitud, 152mm maquinado con tuerca y contratuerca

Arandela cuadrada plana de A°G° 57x57x5mm, agujero de 18mmØ

Conductor cableado tipo cooperweld N° 02 AWG

Hebilla para cinta bandit 34"

Cinta bandit de acero inoxidable de 34", espesor 0.8mm

Poste de C.A.C. de 13/600/180/375

Aislador polimerico suspensión 27 KV, 710mm linea de fuga

01

03

01

01

01

01

05

03

03

08

08

02

01

03

06

03

Cinta plana de aluminio

Perno ojo de A°G° de 16mmØx 203 mm de longitud, 152mm maquinado con tuerca y contratuerca

Conector tipo cuña tipo UDC para conductor de 35mmØ, ver tabla 1.1

Conductor de Aleación de aluminio tipo AAAC de 35 mm²

Tablero de distribución con abrazadera para adozar a poste de C.A.C.

Media loza de C.A.V. 130/750, para soporte de tranformador

Cruceta asimetrica tipo ZA/1.50/0.9/250 de C.A.V.

Fusible de expulsión de 1 amp

Seccionador fusible CUT OUT, tipo expulsión 27 KV, 150 KV Bill

Cable NYY unipolar 3x10mm², (auxiliares)

Cable NYY unipolar 3x 75mm², (motor)

Adaptador tipo lira de A°G° de 16mmØ x 78 mm  de longitud (grillete)

Transformador 3Ø, en  22.9/0.44 KV(95%) y 0.23 KV(05%), de 75KVA

Perno maquinado de A°G° de 19mmØx 508mm de longitud, 152mm maquinado con tuerca y contratuerca

1.5m

01

06

6m

04

02

10

01

03

02

1.5

03

Arandela cuadrada curva de A°G° 57x57x5mm, agujero de 18mmØ

Perno ojo de A°G° de 16mmØx 254 mm de longitud, 152mm maquinado con tuerca y contratuerca

Conductor de Cu desnudo, 7 hilos temple duro cableado de 25 mm²

----

15m

01

28

29

30

31

CONECTOR CUÑA

TABLA N 1.1

0332

Proyecto:

Esc: S/E

Ing. A.L.Q.
 E.L.N

RP-03

SAM-01

Medidas en mm

Número de aletas : 7

SAM-01

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLEADO, TEMPLE BLANDO, 25mm², 7 hilos

ELECTRODO DE COPPERWELD DE 16 mm Ø x 2400 mm DE LONGITUD

0
.1

0
.2

REGISTRO DE CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA

TIERRA VEGETAL DE CHACRA CERNIDA

DOSIS DE SAL Y CARBON VEGETAL (Sacos 50kg)

CONECTOR (SPLIT BOLT) TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR DE  25 mm2

NTP

02

04

18m

02

3,4m³

02

DOSIFICACION

CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16 mm.
02

Extensor de linea de fuga grande para Cut-Out de 27 kv, 150 KV BILL

Cobertor 27 kv

125
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