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o — | | ~ | % LEYENDA
. DESCRIPCION CAJAS(mm) | _ ALTURA(mm)
— WY \ LUNINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR DE TECNOPOLMERO OCTOGONAL ENPOTRDO
- A PRISNATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,F.P>=0.95, DINENSIONES 600xB00mr. 100x50mm |HSWP: FASD CELD RISD (FER),
.
_— 8 LUMINARIA PANEL LED PARA EDOSAR DE ALTA EFICENCA. CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERD OCTOGONAL
- PRISNATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,F.P>=0.95, DINENSIONES 600xB00mr. To00x50mm AOSA0 EN TEEHO
_—— \ LUNINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO OCTOGONAL EMPOTRADO
- ICON REFLECTOR DE ALUMNIO ANODIZADO, TEMPERATURA DE COLOR 400C'K, 24W. 3200 Im 100x50mm |HSWPT: FASO CELO RISO (FCR)
_— \ LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON |  OCTOGONAL A0SAD0 A TECHO
P | | REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000, 24W, 3200 i, 100x50mm
— \ LUNINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO OCTOCONAL ENPOTRI0
s — \ CON REFLECTOR DE ALUMNIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. QSTOSONAL e sD CELD RSD (FCR)
" \
— LUNINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON
_— REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 26W. QCTOCONAL ADOSADO A TECHO
\ TOWINARIA TIPO LED CUADRADO_PARA ENPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA 37W. WARCO FABRICADO EN TPOTRIO0
PERFIL DE ALUMINK. SISTENA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE AGRILICO. QCTOGONAL |yyer. pusy oip o ()
B00X600mm, 4000°UGR<19. 100x50mm
\ TUNINARIA TIPO_LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 37W, WARCO FABRICADO EN PERFIL DE
ALUMNI. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x800mm, OCTOGONAL A0S0 A TECHO
4000°K UGR<19. 100x50mm
\ LUNINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SSTEMA OFTICO FORMADO POR PUTRI0
ICUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE OCTOGONAL |qyer. us) CLO RSO (FAR)
DE LUZ, IP65, POTENCIA 134W, TEMPERATURA DE COLOR 4000'K, UGR<19 DE 1200x600mm. 100x50mm
LUNINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR PUTRI0
S S S CUBIERTA TECNICA DE ACRILCD OPAL, EVITANDO EL DESLUMERAMEENTO DIRECTO DE LA FUENTE | OCTOGONAL |usypr pASD GELD RISD (FCR)
DE LUz, IP65, POTENCIA 80W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x600mm. 100x50mm
h=2.10m. h=2.10m. h=2.10m. LUNINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR PO
CUBIERTA TECNICA DE ACRILKD OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE | OCTOGONAL |usypr: D CELD RISD (FCR)
m Z, IPGS, POTENCA 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<18 DE 1200x600mm. 100x50mm
.
PVC PVC b . c pPVC PV . . pPVC LUNMARIA ECUPADA CON NODULOLED, RESSTENTE AL POLVD Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLCARBONATD, | OCTOGONAL | ADOSADO EN TEGHO Y/0
pvc —HE- pv PVC ! u7 vVC PVC AVC PV u7 c PVC PVC PVC PVC tH—— PVC PVC U2 INDKCE DE HERVETICIAD PG5, 52W, TEMPERATURA DE COLOR 4000, (INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSN).|  100x50mm | SUSPENDIDO DE TECHO
CN-08 u7 LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI—CD RECTANCULAR | HSNPT: 2200mm
TN.SA1 ma RECTANGULAR
| | 2 | LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI—CD, IP65 ; HSNPT: 2200mm
2 00x55x50
[3)
LUMINARIA TIPO LL—E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED. RECTANGLLAR -
Lumir:ﬁ;‘landpan—d\?mﬂiﬂr&ﬂm. (I::lar: IG:. :'f'\apa de acero con distintos acabados y GONAL EMPOTRADD
con S| iC| ol 08 para IC| Pﬂ'.ho- OCTO! o RASK
Pantalla: 6mina plana de plexigiie nevado,PortalGmparas: de poficarbonato y contactos de 100x50mm HSNPT: S0 CELO FER)
bronce fosforoso.
—% LUMNARIA LED TIPO BRAQUET DE 24W _ T oo
- EPOTRADA EN PARED
’ LUZ DE CUARDI LED DE 1.24, TEWPERATURA DE COLOR 4000K. UROA EN A
| INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 Y 3 GOLPES DE 10A, 250Vca, 60Hz. POTANGAAR | HSNPT: 1200mm
2 ’ INTERRUPTOR UNIPOLAR DE COMMUTACION DE 10A, 250Vca, 60Hz. RECTANCOLAR | HSNPT: 1200mm
=
— — — L — — — — — — — — — — — — — = — — — — — SENSOR DE OCUPACION (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA OCTOGONAL | ENPOTRADO EN FCR.
ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.CR. 100x50mm | /0 ADOSADO A TECHO
OCTOGONAL | EMPOTRADA EN PARED
CAJA DE PASE OCTOGONAL FG" | N, PGS
o CRCUITO DE_ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA PVC—P 20mm@. _ _
S EMPOTRADA EN TECHO O PARED.
o CRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA EMT 20mme. _ _
ADOSADA EN TECHO O PARED.
| CRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA PVC—P 20mms. _ _
EMPOTRADA EN TECHO O PARED.
CRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA EMT 20mm. _ _
Q ADOSADA EN TECHO O PARED.
a CRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA PVC—P 20mms. _ _
EMPOTRADA EN PISO.
CRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT INC 20mme. _ _
ADOSADA EN TECHO O PARED.
U3 SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-223 EN 100x100x55 EPOTRAOA EN PARED
U6 CABECERA DE CAMAS x mm HSWP: 15m.
U6 V[ LS5 p-224SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-224 EN EUPOTRIOA EN PHED
| | | B BECERA DE CAMAS 100x100x55mm T
: ® @ b8 SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-225 EN EPOTRAOA EN PARED
- PV . VG PVC PVC . PVC B CABECERA DE CAWAS 100x100x55mm HOWT: 15m.
- o - - o
Pvc PVC —— NE PVC Pvec PVC PVC —1 pvc —{|lpvc PVC PVC . L% p-220| SALDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-226 EN 100x100x55mm | ENPUTRADA BN PARED FIRMA JEFE DE PROYECTO:
CABECERA DE CAMAS HOWT: 15m.
w
5 0228 SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIFO D-228a EN 100x100x55mm | ENPUTRADA EN PARED
S S S CABECERA DE CAMAS HPT: 15m.
e
h=2.10m. h=2.10m. h=2.10m. h=2.10m., [0 0228 SALIDA PARA ILUMINACION DE: CAMA EN TOMA MURAL TIPO D-228a EN 100x100x55mm | ADOSAM BN TECHO
CABECERA DE CAMAS
2 LUNINARIA TIPO FARDLA DE LED DE 26W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL ENPOTRADA EN PARA EMBONAR
e | ey | FOTOVOLTACO, CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO NODABLE . PANEL PLINTO DE EN POSTE NETALICO
FOTOVOLTAICO' NONOCRISTALINO DE 36 CELDAS DE ALTA EFICIENCIA DE 100Wp, CEMENTO oy
INCLUYE SENSOR DE WOVMIENTO .
. B00x500x1000mm. FIRMA DE PROYECTISTA:
S¢—O | POSTE DE FG DE 8.0m. CON PASTORAL DE RERRO GALVANZADO CON LUMINARA TIPO
LED DE 136W,11450im, 4000K. IP65
T
< A/ | CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 20mm9. - -
I3)
—_— —_— —_— I — —_— —_— —_— I —_— —_— —_— ——— —_— —_— —_— —_— I —_— —_— —_— —_— —_— | ‘ —_— —_— —_— —_— —_— FIRMA DE SUPERVISOR:
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BLOGUE A/ 1ER PISO FARMACIA
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S S / i .
h=2.10m. h=2.10m. h=2.10m. h=2.10m. oy
TRANSPORTES
/ .m
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:m ?m
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ey e
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PROYECTO:
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,

EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL
PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL
HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACION:

Distrito Provincia: Departamento:
TUMBES TUMBES TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

PLANTA PISO TECNICO
BLOQUE A - SECTOR 06
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CAD: ARCHIVO:
CAD ARCHIVO
LEYE N DA FECHA: ESCALA:

SIMB. DESCRIPCION CAJAS(mm) ALTURA(mm) ABRIL 2022 1/50
TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL 1800mm
(SUMINISTRADO E INSTALADO POR EQUIPADOR) - BORDE SUPERIOR

|Z| TABLERO GENERAL NORMAL, EMERGENCIA O ESTABILIZADO — AUTOSOPORTADO LAMINA:
TPO DE SERVICIO AL INTERIOR Y/O EXTERIOR SEGON CORRESPONDA. - -

!‘ TABLERO DE DISTRIBUCIGN NORMAL,EMERGENCIA O ESTABILIZADO — ADOSADO _ 1800mm

TIPO DE SERVICIO AL INTERIOR Y/O EXTERIOR SEGON CORRESPONDA. BORDE SUPERIOR

E !‘ TABLERO DE DISTRIBUCIGN NORMAL, EMERGENCIA O ESTABILIZADO — EMPOTRADO _ 1800mm
TIPO DE SERVICIO AL INTERIOR Y/O EXTERIOR SEGON CORRESPONDA. BORDE SUPERIOR
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