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NUEVO HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA
1. ANTECEDENTES 

Mediante Ley N° 30556 del 11 de setiembre de 2017, se declara la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM se aprueba el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios - PIRCC, dispuesto por Ley N° 30556; el cual tiene como objetivo fundamental rehabilitar y reconstruir la infraestructura física dañada y destruida por El Niño Costero a nivel nacional, contribuyendo además a restituir el bienestar perdido por los grupos sociales más vulnerables, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas y medios de vida, y que tuvieron que desplazarse fuera de sus lugares habituales de residencia como consecuencia de los daños generados por las lluvias, inundaciones y movimientos de masa (desplazamientos de tierra o huaicos). 

Dentro del listado de establecimientos de salud afectados por El Niño Costero, y previstos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, se encuentra el establecimiento de salud materia de la contratación.

2. MARCO NORMATIVO

Para el planteamiento arquitectónico se han tenido en cuenta el siguiente marco normativo:

- 
Norma A.010 - Condiciones Generales de Diseño.

-
Norma A.050 - Salud.

-
Norma A.080 - Oficinas.

-
Norma A.130 - Requisitos de Seguridad.

-
Norma A.120 - Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores.

La Normas técnicas de Salud:

-
Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención"

-
Norma Técnica de Salud NTS N° 041-MINSAIDGSP-V.01 "Norma técnica de salud para el control de la tuberculosis"

-    Norma Técnica de Salud N° 058- MINSA/DGSP-V.01 "Norma técnica de salud para el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones"

-   
Norma Técnica de Salud NTS 067-MINSA/DGSP-V.01 "Norma técnica de salud en telesalud"

-
Norma Técnica de Salud NTS 095-MINSAIDGSP-V.01 "Norma técnica de salud: criterios y estándares de evaluación de servicios diferenciados de atención integral de salud para adolescentes"

-
Norma Técnica de Salud NTS 096-MINSA/DGSP-V.01 "Norma técnica de salud: Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo"

-
Norma Técnica de Salud NTS 103-MINSA/DGSP-V.01 "Norma técnica de salud de la unidad productora de servicios de salud de nutrición y dietética".

3. URBANISMO Y ENTORNO

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

	Departamento 
	Tumbes

	Provincia 
	Tumbes

	Distrito 
	Tumbes

	Sector
	AA.HH. San Nicolás, Barrio El Pacifico

	Localidad   
	Tablazo


El terreno se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano San Nicolas, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes.





3.2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

AREA Y PERIMETRO

Área: 24 177.77 m2 (2.42 Has)

Perímetro: 648.06 ml
FRENTES

Al norte: Con la Calle Sin Nombre, Frontera con Ex campo de Tiro B

Al sur: Con la calle Prolongación San Pedro

Al este: Con el AA.HH. San Nicolás, Sector El Pacifico

Al Oeste: Con el AA.HH. San Nicolás, Sector El Pacifico

TOPOGRAFIA

Las características Topográficas del sector Barrio el Pacífico, corresponden a las del Tablazo o Terraza Marina sobre la que se asienta, presenta un relieve con depresiones y una inclinación de sur a noreste de 15°a 25° de pendiente natural del terreno aproximadamente.

El punto más elevado del área se encuentra en el extremo sur este del sector, con una altitud de 18.7587m.s.n.m, aproximadamente, el punto más bajo del área se encuentra en extremo Noroeste del sector.

El tipo de suelo predominante en el área es arcilloso (C) con presencia de material orgánico en su superficie, ocasionado por precipitaciones pluviales. 

LINDEROS

Por el frente (Norte): Colinda con el Ex campo de Tiro B del Sector Villa Militar, mediante una línea recta de 123.49 ml.

Por la derecha (Oeste): Colinda con el AA.HH. San Nicolas, Sector El Pacifico, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tumbes, mediante una línea recta de 206.87 ml. 

Por la izquierda (Este): Colinda con el AA.HH. San Nicolas, Sector El Pacifico, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tumbes, mediante una línea recta de 207.53 ml Calle Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Por el fondo (Sur): Colinda con el AA.HH. San Nicolas, Sector El Pacifico de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tumbes, mediante una línea recta de 110.17 ml (Calle Prolongación San Pedro).
3.3. ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN 
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De acuerdo al levantamiento topográfico, el terreno cuenta con las siguientes características:

3.4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

El terreno del Hospital donde se ejecutará el proyecto cuenta con los servicios básicos 

3.4.1. Servicio de Energía Eléctrica 

Actualmente el área tumbes es abastecida la mayor parte del tiempo desde el SEIN, a través de la línea L-2249 (talara- zorritos) de 220 Kv, dado que, por operación económica de todo el sistema, resulta más económica la producción de energía eléctrica fuera del área de tumbes, quedando la CT. 

3.4.2. Servicio de Agua Potable 

El predio cuenta con agua potable y servicios higiénicos, buzones al costado de del terreno a construir Así mismo posee registro que está ubicado en áreas cercanas, la cota superficial es de 20 m.s.n.m., y finalmente se tiene que plantear una alternativa o sistema para el proyecto. 

3.4.3. Servicio de Desague y Alcantarillado
El predio cuenta con sistema de desagüe, las aguas servidas que son producto del uso de los servicios higiénicos lo realizan de forma directa a un pequeño tanque séptico. Específicamente dicho tanque séptico, a la fecha presenta un estado de deterioro por lo que su estado de conservación es malo. 

3.4.4. Servicio de Telefonía y comunicación 

El predio cuenta con punto de conexión de telefonía fija, internet, Telecable también cuenta con servicios de telefonía móvil tanto movistar claro y Bitel.
3.5. ENTORNO URBANO 

El terreno actual donde se va construir el Hospital no está en funcionamiento en la localidad de Tumbes, presenta una topografía ligeramente ondulada en cierto sector con pequeños desniveles, mientras que en otro sector de menor área se tiene una configuración topográfica inclinada y accidentada, con una pendiente menores a 3%, con un drenaje externo, erosión ligera con una altitud de 30.00 m.s.n.m. 

En general el terreno se encuentra ubicado en una zona planicie costera pero nivelada en gran parte de dicha superficie, garantizando de esta manera la estabilidad y seguridad contra posibles presencias de fenómenos naturales (vientos y huracanados), (Ver plano Topográfico).

3.6. FACTORES CLIMÁTICOS 
Clima 

El clima del departamento corresponde al clima de costa, caracterizado por brisas marinas con intensidades variables durante todos los meses del año, y nubosidad durante los meses del verano. En la Zona Sub Tropical se registran temperaturas medias anuales superiores a los 25°C, y altos porcentajes de humedad relativa durante todo el año. Las precipitaciones son estacionarias durante el verano, con grandes variaciones, pudiendo registrarse años sin lluvias, hasta períodos extraordinarios por la presencia del Fenómeno de El Niño, en que pueden alcanzarse volúmenes de hasta 400 mm. Este fenómeno climático provoca un calentamiento de las aguas oceánicas, lo que genera la formación de nubes con potencial lluvioso en las cuencas de los ríos Zarumilla y Tumbes, y la activación de las “quebradas secas”.
Altitud de la Zona 

El área de estudio se encuentra ubicada a una altitud promedio de 8 m.s.n.m.
Temperatura 

El verano es de diciembre a abril en donde temperatura máxima alcanza los 35 °C y de noches calurosas con temperaturas entre 24 °C y 26 °C y la mínima invernal (de junio a setiembre) es de 18 °C. La mayor parte del año la temperatura oscila entre los 27 °C (día) y 21 °C (noche). Sin embargo, cuando ocurre el Fenómeno del Niño, esta región alcanza un clima tropical con temperaturas máximas que llegan a los 40 °C en el interior del Departamento y además abundantes y copiosas lluvias.
[image: image2.emf]
Vientos: 

La zona está caracterizada por una estación seca de junio a julio, que parece ser consecuencia de la dirección norte que toman los vientos alisios en esta época del año, arrastrando durante el día masas de aire húmedo que, al no encontrar barreras como la cordillera, no producen lluvias. Además, durante los meses de febrero a marzo los vientos alisios se dirigen de este-noreste, chocando las masas de aire húmedo que arrastran con la cadena oriental, produciendo una primera precipitación; posteriormente las nubes altas al encontrarse con la Cordillera Occidental producen precipitaciones.

Precipitación. 

Tumbes se encuentra a 8 metros sobre el nivel del mar. En Tumbes, se encuentra el clima de estepa local. No hay mucha precipitación en Tumbes durante todo el año. El clima aquí se clasifica como BSh por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Tumbes es 24.4 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 656 mm.

Vegetación 

La flora es muy variada y entre ellas tenemos el caucho, palmeras aceiteras, orquídeas, bombonaje, cabuya, molle, romerillo, higuerón, roble, cacao, arrayán, catahua, achihua, etc. Los tipos de cactus que más representa la selva alta es el sugaro y la tuna. 

En la flora destacan orquídeas, bromelias, helechos, musgos y líquenes. En las zonas de menor altura hay bosques altos y frondosos. Algunas de las especies de árboles de la zona son: higuerón, arrayán, romerillo, sauce, molle, cabuya, Ccasi, tornillo, cedro, nogal, roble.

Fisiografía y topografía 

Las características morfológicas del relieve de la superficie terrestre, es la expresión del nivel de desarrollo alcanzado en el proceso evolutivo. Las pendientes, agudeza amplitud y profundidad de dicho relieve, nos dan la idea del grado de equilibrio o desequilibrio de los materiales que la constituyen, y del modo o mecanismo de los procesos morfodinámicos que se desarrollan en dicha superficie. La topografía es la característica más saltante y determinante en la ciudad de Tumbes pues en función a ella, se determina la distribución de los servicios. Humedad relativa.

Hidrografía 

Las aguas oceánicas que bañan las costas del departamento de Tumbes se caracterizan por presentar temperaturas promedio de 20ºC en condiciones normales, debido a la presencia de las aguas frías de la Corriente de Humboldt y al Anticiclón del Pacífico Sur. Durante los eventos extraordinarios de El Niño, el desplazamiento de aguas calientes desde el Mar Ecuatorial hacia el sur produce alteraciones climáticas que elevan la temperatura del mar sobre los 30ºC y propician intensas precipitaciones pluviales. (Ver Gráfico Nº 4) Las aguas continentales de los ríos del departamento forman cuencas menores que a su vez forman parte de la gran Cuenca Hidrográficas del Pacífico. Estos ríos son: el río Zarumilla de cauce estacional que nace en territorio ecuatoriano y que sirve como límite internacional entre Perú y Ecuador en parte de su recorrido y el río Tumbes, de mayor caudal, y navegable en pequeñas embarcaciones; en su desembocadura forma un delta de vegetación de 

manglares, cruzados por canales marinos llamados “esteros” que concentran importante riqueza ictiológica.

4. PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICACIÓN
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5. PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.1. TIPO DE INTERVENCIÓN
El tipo de intervención que se plantea es una obra nueva, en el cual se está considerando el Programa Medico Arquitectónico Inicial (PMA), en un terreno que cuenta con un área de 37 111.29 m2 (3.71 Has) y un perímetro: 801.81 ml.
5.2. CRITERIOS DE DISEÑO

El planteamiento de la organización del nuevo Hospital de Apoyo Saul Garrido Rosillo II-1, Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - departamento de Tumbes", se basa en lo que se indica en el Programa Medico Arquitectónico (PMA), considerando las áreas netas funcionales según programa y contemplando las áreas de circulación y muros producto de la interconexión entre unidades producto del planteamiento y estructura.
La intervención corresponde a una obra nueva. 

Entre las condicionantes a considerar tenemos:

a) El terreno y su entorno
b) El ordenamiento
c) La funcionalidad

d) La flexibilidad y compatibilidad
e) Circulaciones

f) La sostenibilidad

g) Tecnología

h) Hospitales seguros

i) Estacionamientos

5.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

En el Programa Arquitectónico (PA) del nuevo Hospital, se determina la asignación de recursos físicos (Infraestructura) para cada uno de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y Unidades de Productoras de Servicios (UPS) que contará el nuevo establecimiento según Programa Médico Funcional (PMF).

En el Programa Arquitectónico (PA) se consideran los siguientes servicios:
	RESUMEN DE AREAS (POR UPSS Y UPS)

	AMBIENTE

	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

	CONSULTA EXTERNA 

	EMERGENCIA

	CENTRO OBSTETRICO

	CENTRO QUIRURGICO

	HOSPITALIZACION

	PATOLOGIA CLINICA

	ANATOMIA PATOLOGICA

	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

	MEDICINA DE REHABILITACION

	NUTRICION Y DIETETICA 

	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 

	FARMACIA

	CENTRAL DE ESTERILIZACION

	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS 

	ADMINISTRACION

	ADMINISTRACION

	GESTION DE LA INFORMACION

	SERVICIOS GENERALES 

	TRANSPORTE

	CASA DE FUERZA

	CADENA DE FRIO

	CENTRAL DE GASES

	ALMACEN

	LAVANDERIA

	TALLERES DE MANTENIMIENTO

	SALUD AMBIENTAL 

	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

	SALA DE USOS MULTIPLES 

	CASA MATERNA 

	RESIDENCIA PARA PERSONAL

	CONTROL SEGURIDAD Y OTROS


5.4. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
La imagen Arquitectónica del nuevo establecimiento de salud es de carácter moderno pero integrado al entorno, que represente un hito y exprese el crecimiento y desarrollo del distrito en su conjunto. Para ello en el planteamiento de la propuesta arquitectónica, además de darle las características mencionadas, se ha propuesto un orden y una relación entre las unidades funcionales del establecimiento de salud, dinamizando su funcionalidad en concordancia con las nuevas técnicas y adelantos en equipamiento, desarrollando un concepto de integralidad espacial entre el tipo de atención y el usuario, facilitando la funcionalidad y operatividad del conjunto, logrando una nueva imagen del Establecimiento de Salud en relación con su entorno y con el mercado actual y potencial de usuarios.

El dimensionamiento se ha resuelto con un concepto de funcionalidad e integración al sistema estructural, considerando los flujos de los servicios, de las personas; igualmente se tiene en cuenta las áreas de apoyo, las interrelaciones etc.

Se ha considerado dentro de lo posible la máxima operatividad y el uso de iluminación y ventilación natural, pero primando la funcionalidad sobre las mismas, con la posibilidad de reestructuraciones o reformas internas para su ajuste con el equipamiento a instalarse.

El planteamiento consiste en una edificación principal de 3 niveles en donde se encuentran las UPSS (Esta edificación debe contar con aisladores sísmicos, los cuales se verán a detalle en la siguiente etapa), y edificaciones pequeñas de 1 nivel en los que se tiene servicios generales y complementarios. Estos están ubicados en 1 sola plataforma.
Los accesos al establecimiento se 03 accesos por dos frentes del predio.

El acceso principal propuesto es a través de un hall público de admisión en el primer nivel que se integra con el hall de ascensores y caja de escalera principal, los cuales distribuyen las circulaciones públicas (pacientes ambulatorios).

El segundo acceso es Emergencia y el tercer acceso es de servicios generales.
5.5. CONCEPCIÓN DEL ESQUEMA DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

ACCESOS
De acuerdo a las características del terreno se proponen 5 accesos hacia el establecimiento, los cuales son los siguientes:
Ingreso N.º 01: Ingreso Ambulatorio / Rehabilitación.
El ingreso principal al hospital para los pacientes ambulatorios, se da por el norte calle sin Nombre, Frontera con Ex Campo de Tiro B. 
Ingreso N.º 02: Ingreso a Administración
Po el mismo frente del ingreso principal accede el personal Administrativo, cuya Unidad se ubica en el segundo piso.
Ingreso N.º 03: Ingreso a Emergencia

La unidad presenta dos ingresos diferenciados: paciente transportado por ambulancia y paciente ambulatorio que ingresa por urgencias. 
Ingreso N.º 04: Ingreso Servicios Generales.
Cuenta con ingreso vehicular y peatonal y una caseta de vigilancia.
Se accede por el Pasaje Víctor de la Torre a los Servicios Generales como son Lavandería, Talleres de mantenimiento, Casa de fuerza, Salud Ambiental, Central de Gases y Nutrición.

Sirve también como acceso a la Unidad de Anatomía 
Ingreso N.º 05: Ingreso UPS TBC

Cuenta con ingreso peatonal y una caseta de vigilancia.
Se accede por la prolongación del pasaje San Pablo.


ZONIFICACIÓN
La propuesta de zonificación para el Nuevo Hospital de Apoyo agrupa funcionalmente las diversas UPSS indicadas en el Programa Medico Arquitectónico Inicial (PMA), estas se encuentran consignadas por áreas o núcleos y están correctamente interrelacionados entre sí, con el objeto de una mejor circulación de los usuarios y evitar el cruce de circulaciones.

El proyecto cuenta con 3 núcleos de circulación. El primer núcleo es para la circulación pública, que cuenta con 2 ascensores y 1 escalera integrada. Este núcleo se ubica en el hall de ingreso público y sirve para conectar los 3 niveles de la edificación. 

El segundo núcleo sirve para la circulación técnica, y se conforma de 1 monta camillas y un monta cargas para el traslado de pacientes, insumos y personal, además de una escalera integrada.
El tercer núcleo es de circulación técnica y consta de un montacargas, de uso exclusivo para la evacuación de residuos sólidos y traslado de ropa sucia.
PISO TÉCNICO
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PRIMER PISO

En el primer nivel de la edificación principal se tiene: Emergencia, Consulta externa, farmacia, Diagnóstico por imágenes, Patología clínica, Anatomía patológica, Medicina de rehabilitación, Casa materna, Nutrición, Central de Gases, Cadena de frío, Casa de fuerza, mientras que en edificaciones independientes se tienen las unidades de Lavandería, Talleres y Salud ambiental.

Todas las unidades están conectadas exteriormente hacia la circulación pública e interiormente hacia el núcleo de circulación técnica, evitando así cruces de flujos.

. Anatomía patológica está ubicada en la parte posterior de tal manera que cuenta con acceso vehicular para la salida del cadáver en la carroza, e interiormente está conectada al núcleo de circulación técnica.
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SEGUNDO PISO

En el segundo nivel de la edificación principal se tiene Consulta externa, laboratorios, banco de sangre, administración, gestión de la información, SUM Centro Obstétrico, Centro quirúrgico y CEYE.

Todas las unidades están conectadas interiormente al núcleo de circulación técnica y tanto centro de hemoterapia como consulta externa están conectados directamente desde la zona pública para la atención ambulatoria
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TERCER PISO

La edificación principal es la única que tiene tercer nivel. En este nivel se tiene la unidad de Hospitalización. Está subdividido en tres tipos los cuales son Hospitalización Adultos, Hospitalización Pediátrica y Hospitalización de Ginecología y Obstetricia.
Se tienen acceso desde la circulación pública para visitantes y está conectada interiormente al núcleo de circulación técnica.
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ELEVACIONES:

 Se ha planteado un volumen regular de tres (03) niveles, dando un carácter institucional al establecimiento.
El tratamiento de la fachada presenta un sistema de bruñado modular, dándole escala humana al edificio. 
Se jerarquiza el ingreso principal ambulatorio mediante un pórtico inclinado, de estructura metálica revestido con panel laminado de alta presión (HPL) de e=6mm. Las oficinas de administración{on tienen como cerramiento un muro cortina de vidrio templado e=8mm)
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5.6. DESCRIPCIÓN DE LAS UPSS

5.6.1. CONSULTA EXTERNA
Esta UPS se desarrolla en dos niveles (primer y segundo piso). Cuenta con 27 consultorios, 1 tópico de procedimientos y 6 salas de procedimientos.
En primer nivel, ubicado a +1.50m respecto a la vía, en la edificación se plantea la ubicación de la UPSS Consulta Externa, Módulo para prevención y control de TBC, Módulo para prevención y control de ITS, VIH y SIDA.

Desde el ingreso principal del Hospital, mediante rampas y/o gradas se accede al Hall principal de doble altura, en el cual se ubica un módulo de informes. Del hall se accede a los ambientes de reniec, servicio social, seguros, referencias y contra referencias. A la izquierda se ubica la caja y los módulos de admisión y citas. Aquí se inicia el ciclo funcional del paciente, para luego acudir a consulta. Al lado del corredor público se ubican los consultorios externos y frente a estos ambientes las salas de espera. También se ubican los SS.HH. para el público. Mediante un núcleo de circulación pública, conformada por una escalera integrada y dos ascensores públicos se accede al segundo nivel, donde se ubica el resto de consultorios, con sus respectivas esperas y servicios higiénicos.
Dentro de esta UPSS se ubica el Módulo para prevención y control de ITS, VIH y SIDA, que cuenta con un acceso diferenciado por el lado derecho de la fachada principal.

Asimismo, se plantea el ingreso al módulo diferenciado para TBC, por el acceso Nº04, desde la calle que se ubica en la prolongación del pasaje San Pablo en un módulo separado de la unidad, el mismo que cuenta con un consultorio para prevención y control, toma de esputo y ambientes complementarios.
5.6.2. EMERGENCIA
Se ingresa por el acceso Nº02. Cuenta con accesos diferenciados, vehicular para Emergencias y peatonal para Urgencias, 

El esquema del anteproyecto arquitectónico contempla la relación inmediata y directa de este servicio con el Servicio de Ayuda al Diagnóstico (a través de un corredor técnico interior), Sala de Operaciones, Sala de partos Central de Esterilización y Hospitalización (a través de circulación vertical técnica), y de ser necesario, con facilidad de acceso interno desde la unidad de Consulta Externa; todo esto a través de circulaciones verticales y corredores claramente definidos.

5.6.3. CENTRO OBSTETRICO
Esta UPSS se ubica en el segundo nivel. Esta unidad se ubica en zona restringida para el público y visitantes, de fácil accesibilidad desde el servicio de emergencias y los servicios de hospitalización a través de circulaciones verticales directas y corredores horizontales. La UPSS presenta las zonas claramente definidas y diferenciadas, garantizando las condiciones de bioseguridad a los pacientes. 
Esta UPSS contará con una 1 sala de partos, 1 sala multifuncional con acompañamiento, 4 camas en sala de dilatación, 3 camas en sala de puerperio inmediato.
5.6.4. CENTRO QUIRURGICO
Esta UPSS se ubica en el segundo nivel, en una zona restringida para el público y visitantes. Posee relación inmediata y directa con los servicios central de equipos de esterilización (CEYE), y tiene una fácil accesibilidad desde el servicio de emergencias y el servicio de hospitalización a través de circulaciones verticales y corredores horizontales directos.
El centro quirúrgico cuenta con 2 salas de operaciones, 1 sala de legrados, 1 sala de recuperación post- anestésica con 5 camas y ambientes complementarios.

El paciente accede al segundo nivel mediante un montacamillas. Después del hall de ascensores se ingresa a la unidad, pasando de la zona gris por el transfer hacia la zona blanca.
El personal accede a través de los vestidores hacia el cambio de botas y luego a la zona blanca. Cuenta con un corredor unidireccional para el traslado de material sucio desde las salas de operaciones, hacia la central de esterilización. Cuenta con un almacén de insumos y material estéril que tiene conexión directa con el área limpia de Central de Esterilización.

5.6.5. HOSPITALIZACION
Ubicado en el tercer nivel de la edificación. Cuenta con 51 camas hospitalarias (divididas en 42 camas, 4 cunas, 2 incubadoras, 3 camas de aislados), tópico de procedimientos más ambientes complementarios. Cuenta con 3 especialidades: Adultos, pediatría y Ginecología-Obstetricia. Se plantean 3 estaciones para enfermeras y una estación para obstetras, para la supervisión de los pacientes hospitalizados. 
Tiene relación directa con las unidades de Emergencia, Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico a través de circulaciones horizontales y verticales adecuadamente ubicadas. Así mismo tiene relación con las unidades de ayuda al diagnóstico. 
El acceso de los familiares es a través de la circulación pública, que esta diferenciado de la circulación técnica.

5.6.6. PATOLOGIA CLINICA
Esta UPSS se ubica en el primer nivel, integrado a las unidades de ayuda al diagnóstico. Se relaciona con Consulta Externa, los Servicios de Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico a través de circulaciones horizontales y verticales. Cuenta con área de espera integrada a UPSS Diagnóstico por Imágenes.
5.6.7. DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
Esta UPSS se ubica en el primer nivel, integrado a las unidades de ayuda al diagnóstico. Se relaciona con Consulta Externa, los Servicios de Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico a través de circulaciones horizontales y verticales. Cuenta con área de espera integrada a UPSS Patología Clínica. Su ubicación permite accesibilidad.
5.6.8. MEDICINA DE REHABILITACION
Esta UPSS se ubica en la parte frontal del terreno, con relación directa con el acceso N°3 del establecimiento. Su ubicación permite a los pacientes tanto los que llegan en vehículo como peatonalmente, acceder al mismo sin dificultad y en forma directa. Cuenta con un gimnasio para adultos y niños, sala de fisioterapia, hidroterapia.
5.6.9. NUTRICION Y DIETETICA
Se ubica en el primer piso, forma parte de Servicios Generales. Esta UPS, encargada de planear, supervisar y evaluar la alimentación que se suministra a los pacientes hospitalizados al personal que labora en la institución. Cuenta con acceso desde el andén de descarga.
5.6.10. CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
Esta UPSS se encuentra ubicado en el segundo nivel. Tiene una relación directa con las UPSS Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Emergencia a través de circulación vertical directa.

5.6.11. FARMACIA
Esta UPSS se ubica en el primer nivel, en un lugar de fácil acceso para los pacientes ambulatorios de consulta externa. 
5.6.12. CENTRAL DE ESTERILIZACION

Esta UPSS se ubica en el segundo nivel. Se relaciona directamente con los Servicios de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico. Y a través de circulación vertical se conecta con las UPSS Emergencia, procedimientos de Hospitalización. Es fujo dentro de la unidad es unidireccional con las zonas claramente definidas.
5.6.13. ANATOMÍA PATOLOGICA

Esta UPSS se ubica en el primer nivel del bloque principal, esta conectado al patio de maniobras de servicios generales, su ubicación responde a la salida discreta de cadáveres.
Esta unidad cuenta con un corredor técnico que está conectado a las UPSS Emergencia y Patología Clínica. Otro aspecto considerado en su ubicación es la conexión mediante la circulación vertical que tiene con las UPSS Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Hospitalización.
5.6.14. UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS

· ADMINISTRACION
Esta UPSS se ubica en el segundo nivel. Se accede directamente desde una puerta peatonal ubicada en el acceso N.º 02, mediante una escalera. 
· GESTION DE LA INFORMACION

Es la UPS encargada de gestionar la información generada por el establecimiento de salud con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Esta UPSS se ubica en el segundo nivel.
5.6.15. SERVICIOS GENERALES 

· TRANSPORTE

Cuenta con 3 cocheras y un estar de choferes. Asimismo, cuenta con un patio para maniobras.

· CASA DE FUERZA
Es la actividad de soporte que considera los equipos eléctricos y mecánicos que permiten el funcionamiento de las instalaciones eléctricas en el establecimiento de salud. Ubicado en el primer nivel, en un bloque con aisladores sísmicos.

· CADENA DE FRIO
Es la UPS que permite el sistema organizado de transporte, almacenamiento y distribución de vacunas en las condiciones térmicas recomendadas, de modo que se garantice el mantenimiento de la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta su administración. Debe ser mantenida por personal adiestrado, pues de ella dependen la efectividad y la seguridad del programa de vacunaciones.

Se encuentra ubicado en el primer nivel, dentro del bloque con aisladores sísmicos.

· CENTRAL DE GASES

Es la UPS que reúne los gases de uso terapéutico y medicinal para disponer de estos de forma continua y sin interrupciones. Se encuentra ubicado en el primer nivel, dentro del bloque con aisladores sísmicos.

· ALMACEN
Es la UPS que proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación, resguardo y distribución de los insumos que se requieran, a fin de cubrir las necesidades de las diversas áreas operativas. Está ubicada en el primer, en la parte posterior del edifico principal, y conectada al área de descarga del patio de maniobras.
· LAVANDERIA

Esta UPS se encuentra ubicado en el primer nivel, en la parte posterior del bloque principal. Es un bloque de un solo nivel sin aisladores sisimicos. Por su ubicación permite el fácil abastecimiento hacia las unidades de Hospitalización, principal abastecedor de material sucio, emergencia, centro quirúrgico y centro obstétrico entre las unidades principales.
· TALLERES DE MANTENIMIENTO

Es la UPS encargada de brindar los servicios de conservación de los inmuebles y el mantenimiento para los equipos, mobiliario e instalaciones de cada unidad del establecimiento.
Esta UPSS está conformado por un bloque de un solo nivel, en la parte posterior del terreno. Y tiene acceso directo desde el patio de maniobras de servicios generales.
· SALUD AMBIENTAL

Esta UPSS está conformado por un bloque de un solo nivel, en la parte posterior del terreno. Y tiene acceso directo desde el patio de maniobras de servicios generales.

Esta UPS es parte de los servicios generales y se ubica alejado de la zona asistencial. Se encuentra contiguo a un patio de maniobras que permite el acceso vehicular para el trasporte de residuos fuera del establecimiento. Cuenta con todos los ambientes de acuerdo al Programa Arquitectónico.
En la Unidad de Salud ambiental se da el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios, que son trasladados desde todas las unidades del hospital, dichas unidades cuentan con almacén intermedio de residuos sólidos, que como su nombre lo dice sirve para el almacenamiento temporal de dichos residuos que son trasladados cada cierta hora a la unidad de salud ambiental para ser tratado. El traslado de los residuos sólidos de las diferentes unidades se transporta a través de la circulación técnica tanto vertical como horizontalmente, evitando cruces con zonas rígidas o limpias. Verticalmente se da a través del montacargas “sucio”, mientras que horizontalmente a través de corredores técnicos, que exteriormente cuentan con rampas para el fácil traslado de los carritos.

5.6.16. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

· SALA DE USOS MULTIPLES

Se cuenta con un SUM con capacidad para 80 personas, ubicado en el segundo nivel.
Encargada de realizar actividades de capacitación, talleres, reuniones de trabajo, y realización de actividades institucionales internas y externas.
· CASA MATERNA

Se encuentra en el primer nivel. Se genera un espacio comunal, gestionado y sostenido de manera coordinada entre la comunidad, el Gobierno local y/o regional.
· RESIDENCIA PARA PERSONAL

 Esta unidad de encuentra ubicado en el tercer nivel de la edificación. Se accede desde el primer nivel mediante una escalera de uso técnico.

· CONTROL SEGURIDAD Y OTROS

El proyecto cuenta con 4 garitas de control en los diferentes accesos. Cada control cuenta con un ½ S.H. independiente y el equipamiento correspondiente.
5.7. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:

· DE LOS ACABADOS Y MATERIALES:
Los acabados y/o materiales que se han propuesto en el presente proyecto responden a las necesidades propias de un proyecto hospitalario tomando en cuenta aspectos como el tipo de uso de ambiente, localización, clima, etc. para poder ser seleccionados como materiales y/o acabados adecuados para el adecuado funcionamiento de todos los ambientes y unidades que conforman el Hospital.

En su mayoría los ambientes contarán con contrazócalo sanitario de terrazo pulido, asimismo los pisos serán de porcelanato de alto tránsito, salvo algunos ambientes de menor jerarquía los cuales tendrán piso de cerámico.
Los ambientes que no contengan un contrazócalo sanitario, contaran con contrazocalos de acuerdo al material de piso (porcelanato o cerámico). Existen ambientes que presentan zócalos de porcelanato.

Interiormente se considerarán los muros con acabado tarrajeado, empastado y pintado con pintura oleo mate.
En los muros exteriores se está considerando pintura látex con resistencia a las condiciones climáticas. Algunos volúmenes se están considerando con recubrimiento de HPL los cuales se detallarán en el desarrollo. 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad. Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados. 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad. Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados. El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.
· SOBRE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN:
En la propuesta se plantea pozos de luz con el fin de que la mayoría de ambientes cuente con iluminación y ventilación natural. 

Las instalaciones serán diseñadas de tal manera estas sean de fácil instalación y mantenimiento.
En el caso de los ambientes que no cuenten con ventilación natural, estas serán solucionadas mediante ventilación mecánica.
· SOBRE EL ÁREA DE LOS AMBIENTES:

En general se han considerado las áreas del Programa Médico Arquitectónico (PMA) validado por DIRESA en base al Programa médico funcional (PMF) y en base a la normativa, también se han considerado las áreas en función del Equipamiento médico para que puedan ser eficientes.

Es por ello que existen ambientes que estarán por arriba del área requerida.

· SOBRE LAS ESPECIALIDADES:

ESTRUCTURAS:

El proyecto presenta un sistema estructural aporticado sobre aisladores antisísmicos por lo que se requiere de un piso técnico que a su vez tiene las condiciones para los requerimientos de los dispositivos.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

El establecimiento contará con una Sub Estación Eléctrica, dos (02) Generadores Eléctricos y una sala de Tablero General, con salas de Tableros dentro del establecimiento en los cuales se ubican los tableros y las UPS.

INSTALACIONES SANITARIAS:

El establecimiento contará con dos (02) cisternas de agua dura, una cisterna de agua blanda y una cisterna de agua contra incendios los cuales se han planteado de acuerdo a la dotación calculada por el especialista. Los cuales encontraremos una descripción más específica en la memoria descriptiva.

COMUNICACIONES:

Actualmente se ha tramitado la factibilidad de servicios de esta especialidad, sin embargo, es de conocimiento que la zona cuenta con proveedores de la especialidad.
5.8. CUADRO DE ÁREAS POR UPSS DE LA ZONIFICACIÓN
De acuerdo a la propuesta de zonificación elaborada, se tiene el siguiente cuadro resumen de áreas:
	RESUMEN DE AREAS (POR UPSS Y UPS)

	AMBIENTE
	PMA INICIAL (M2)
	PMA PROYECTO (M2)

	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
	 
	 

	CONSULTA EXTERNA 
	1855.71
	2347.16

	EMERGENCIA
	839.25
	1189.27

	CENTRO OBSTETRICO
	346.55
	449.87

	CENTRO QUIRURGICO
	505.50
	693.45

	HOSPITALIZACION
	1337.25
	1870.31

	PATOLOGIA CLINICA
	198.80
	238.53

	ANATOMIA PATOLOGICA
	53.20
	48.19

	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
	198.10
	228.80

	MEDICINA DE REHABILITACION
	280.00
	350.79

	NUTRICION Y DIETETICA 
	340.20
	447.59

	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 
	211.40
	221.85

	FARMACIA
	363.30
	342.19

	CENTRAL DE ESTERILIZACION
	165.90
	255.17

	UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS 
	
	

	ADMINISTRACION
	
	

	ADMINISTRACION
	508.95
	540.73

	GESTION DE LA INFORMACION
	286.20
	376.83

	SERVICIOS GENERALES 
	
	

	TRANSPORTE
	101.25
	18.68

	CASA DE FUERZA
	337.50
	644.94

	CADENA DE FRIO
	204.53
	74.46

	CENTRAL DE GASES
	102.60
	128.51

	ALMACEN
	95.85
	171.66

	LAVANDERIA
	156.60
	243.36

	TALLERES DE MANTENIMIENTO
	248.40
	195.16

	SALUD AMBIENTAL 
	215.33
	149.92

	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	
	

	SALA DE USOS MULTIPLES 
	153.23
	179.20

	CASA MATERNA 
	162.68
	123.93

	RESIDENCIA PARA PERSONAL
	89.10
	86.11

	CONTROL SEGURIDAD Y OTROS
	29.16
	144.64

	SUB TOTAL 
	9386.52
	11761.30

	CIRCULACION Y MUROS INTERUNIDADES (15%)
	1,407.98
	2,318.30

	TOTAL
	10794.50
	14079.60

	
	
	

	Piso Técnico
	 
	7176.62

	TOTAL (Incluye Piso Técnico)
	 
	21256.22


5.9. CUADRO DE ÁREAS POR PISO 
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PISOS/ NIVELES

Existente

Demolicion

Nueva (m2)

Ampliacion

Remodelacion

SUB-TOTAL

Piso Técnico

7176.62

7176.62

Primer piso

6855.04

6855.04

Segundo piso

4553.08

4553.08

Tercer piso

2442.94

2442.94

Azotea

228.56

228.56

AREA PARCIAL(no incluye piso Técnico)

14,079.60 m2

AREA TECHADA TOTAL(incluye Piso Técnico)

21,256.22 m2

AREA DEL TERRENO

24,177.77 m2

AREA LIBRE

20,322.73 m2
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