
Señores:  GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
20484003883

Atn. Ing. Javier Cordova

Ref. :

De nuestra consideración :

Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo presentarle nuestra mejor oferta de lo siguiente :

ITEM UNIDAD CANTIDAD Precio Unit. PRECIO

TOTAL

1 UND 156 32.152 5,015.70

2 UND 156 26.732 4,170.14

3 UND 324 18.800 6,091.23

15,277.07

I.G.V. 18.00% 2,749.87

TOTAL USD $ 18,026.94
PESO DEL PEDIDO TOTAL (KG): 2,676.96

CARACTERISTICAS TECNICAS:
ITEM SIMBOLOGIA LARGO DOWELL (L)    

(metros)
ALTURA DE 
DOWELL (H)

DIAMETRO DE LA 
BARRA

LONG. DE LA 
BARRA (Lb)

DIAMETRO DE LAS 
CANASTILLA

1 Dowel Listo L= 1.6m , H=12.5 cm.( Tiene 6 Varillas Lisas de 1 1/4 " x 46cm 
@30cm, acero A615 ) ( Incluido canastillas electrosoldadas ) 1.60 12.5 cms. 1 1/4" 46 cms. 6 - 6.5mm

2 Dowel Listo L= 1.3m , H=12.5 cm.( Tiene 5 Varillas Lisas de 1 1/4 " x 46cm 
@30cm, acero A615 ) ( Incluido canastillas electrosoldadas ) 1.30 12.5 cms. 1 1/4" 46 cms. 6 - 6.5mm

3 Dowel Listo L= 1.3m , H=10cm.( Tiene 5 Varillas Lisas de 1" x 41cm @30cm, 
acero ASTM A36 ) ( Incluido canastillas electrosoldadas ) 1.30 10.0 cms. 1" 41 cms. 6 - 6.5mm

ESPECIFICACIONES TÉCNiCAS DOWEL LISTO

BARRA LISA REDONDA 1 1/4"  - ASTM A615

CANASTILLA  ELECTROSOLDADA CUMPLE CON LAS SGTES. NORMAS: MALLA ELECTROSOLDADA LISA ASTM  A185  - 94  

CONDICIONES
Forma de Pago : CONTADO
Plazo de Entrega Dowel Listo : De acuerdo a cronograma. 
Lugar de Entrega : Puesto en sus almacenes de Obra en Lima Metropolitana
Validez de la Oferta : Mayo / 2022

Atentamente,

ING EVELYN ARTEAGA
CEL: 994637003

 ASESOR TECNICO COMERCIAL UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F-SIG-UNIN-004

COTIZACION No.   GUNIB - 001760522

DESCRIPCION

Dowel Listo L= 1.6m , H=12.5 cm.( Tiene 6 Varillas Lisas de 1 1/4 " x 46cm @30cm, acero A615 ) ( 
Incluido canastillas electrosoldadas )

Dowel Listo L= 1.3m , H=12.5 cm.( Tiene 5 Varillas Lisas de 1 1/4 " x 46cm @30cm, acero A615 ) ( 
Incluido canastillas electrosoldadas )

Dowel Listo L= 1.3m , H=10cm.( Tiene 5 Varillas Lisas de 1" x 41cm @30cm, acero ASTM A36 ) ( 
Incluido canastillas electrosoldadas )

ACEPTADO:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

CAPACIDAD DE PALLET (1.2 m. x 1.5 m.): 100 unid.

NOTAS: El dowel es un elemento prefabricado que consiste en una canastilla electrosoldada que lleva soldados los pasadores en un solo lado, lo que garantiza que el elemento se ubique a la 
mitad de la altura de la losa.

I.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BARRAS LISAS PARA DOWEL

II.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANASTILLAS ELECTROSOLDADAS PARA DOWEL
VARILLAS LISAS PARA CANASTILLAS  FY =5000 kg/cm2; ASTM  A82  - 94  ALAMBRES TREFILADOS LISOS.

Lima, 23 de setiembre 2022


